




систем газо	 и водоснабжения

●

DVGW�TRGI 96 и прочим национальным предписаниям

●

сжиженных при низком давлении газов (40�60 мбар), систем

● Нагнетательный самотести�

●

●

●

№ 35.1271�72

№ 35.1260�62



систем газо	 и водоснабжения

Размер 0 3/8 � 1/2” 18 � 22
1/2 � 1” 18 � 32

Размер 23/4 � 1.1/4” 28 � 42
Размер 31.1/4 � 2” 38 � 64

Размер 0 3/8 � 1/2” 18 � 22
1/2 � 1” 18 � 32

Размер 23/4 � 1.1/4” 28 � 42
Размер 31.1/4 � 2” 38 � 64

1/2 � 1” 18 � 32
Размер 23/4 � 1.1/4” 28 � 42
Размер 31.1/4 � 2” 38 � 64

№ 35.1220�23

№ 35.1231�33

№ 35.1225�28

. 0 3/8 � 1/2” 18 � 22
1/2 � 1” 18 � 32

. 23/4 � 1.1/4” 28 � 42

. 31.1/4 � 2” 42 � 64
Цилиндричес�  �

 �



ности измерений, возникающих из�за расширения

� 

220�240 В / 50 Гц и 110 В / 50�60 Г
●

●

●

●

●

●

●



230 В / 50�60 Г

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●
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●



санитарно�технического оборудования здания в соответ-

●

●

●

●

●

230 В � 50/60 Г

●

●

●

помощи принтера с ИК�портом:

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●

●

230 В � 50/60 Г

водно�воздушной смесью сог

●

●

шлангами длиной 1,5 м, с 1" GK�муфтами с двух сторон

●

●

●

водно�воздушной смесью в соответствии с DIN 1988:

●

●

●

лядная панель управ�



●

●

●

●



Порошок�нейтрализатор                      1
Порошок�нейтрализатор                      10

●

●

●

●

желто�оранжевый цвет
●



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Можно использовать на парал�
лельных трубах и в трудно�

Благодаря оптимальной конфигу�

●



10 � 60

Т�образный распределитель для соединения с баллоном (№

●

●

●

лекислоты (до �79° C):

●

●

12 � 14 / 15 � 18 � 22 � 28 � 32 � 35 � 42
1/4 � 3/8 � 1/2 � 3/4 � 1 � 1 1/4 � 11/2”



� 

� 

бор дополнительных вкладышей 12 � 15 � 18 � 22 мм

T�распределитель с соединением

10 � 12
14 � 15
16 � 18

3/4 � 7/8”

� 

� 

№ 6.2211 � 6.2227




